
Instrukcja obsługi 

Multimetr cyfrowy MESTEK DM97A+ 

 

 



Wstęp 

Multimetrem cyfrowym ze wskazaniem do 10000, automatycznym przełączaniem zakresów, 

dużym czytelnym wyświetlaczem z kilka sekcjami. Miernik charakteryzuje się łatwą obsługą, 

wysoką precyzją, wyraźnym odczytem, ochroną przed przeciążeniem, a przy tym jest 

poręczny i wygodny w przenoszeniu. Może być używany do pomiaru napięcia AC/DC, AC/DC, 

rezystancji, pojemności, diody, ciągłości obwodu, temperatury, identyfikacji przewodów pod 

napięciem i wykrywania NCV. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję, aby zapobiec 

możliwemu porażeniu prądem lub uszkodzeniu instrumentu.  

1. Po otrzymaniu przyrządu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu podczas 

transportu oraz czy sonda jest w dobrym stanie. 

2. Zabrania się dokonywania pomiarów poza wskazaną wartość zakresu ochrony oraz 

przełączania biegów podczas pomiaru. 

3. Gdy przyrząd jest podłączony do badanego obwodu, palec musi znajdować się za osłoną 

sondy i nie wolno dotykać górnej (metalowej części) sondy. 

4. Jeśli zmierzone napięcie jest wyższe niż 60V DC lub 30V AC, należy zachować ostrożność, a 

najwyższe napięcie zmierzone na porcie COM i porcie INPUT nie powinno przekraczać 600V 

AC/DC. 

 

Specyfikacja techniczna i zakresy pomiarowe.  

Napięcie AC: 0 - 600V 
Napięcie DC: 0 - 600V 
Prąd AC: 0 - 600mA 
Prąd DC: 0 - 600mA 
Rezystancja: 0 - 100MΩ 
Pojemność: 100nF - 100mF 
Częstotliwość: 40 - 400Hz 
Pomiar temperatury otoczenia 
Temperatura: -20 - 1000 ℃ 
Tester diod: TAK 
Tester ciągłości obwodu: TAK 
NCV: bezdotykowe wykrywanie prądu 

VFC: TAK 
Wbudowana latarka LED: TAK 
Funkcja HOLD: TAK 
Funkcja LIVE: wykrywanie fazy  
Podświetlenie: Automatyczne wyłączanie po 
30 sekundach  
Automatyczne wyłączanie: około 15 minut 
Zasilanie: bateria 2x1.5V AAA 
Temperatura pracy: 0°C-40 °C 
Temperatura przechowywania: -10°C - 50°C 
Wymiar: 156x78x20mm 

 

 



Budowa miernika  

 

1. Czujnik NCV 8. Przycisk pomiaru prądu AC/DC 

2. Wyświetlacz LCD 9. Przycisk funkcji HOLD, podświetlanie 

3. Przycisk zasilanie 10.Przycisk Latarki 

4. Przycisk pomiaru napięcia AC/DC 11.Port pomiaru prądu AC/DC 
5. Przycisk pomiaru rezystancji, ciągłości obwodu 12.Port COM 

6. Przycisk pomiaru pojemności, temperatury 13.Port INPUT 

7. Przycisk pomiaru NCV oraz LIVE  

 

Port wejściowy  

Wejście Opis 
COM Port wspólny ;przewód czarny. 

INPUT Port do pomiaru napięcia, rezystancji, pojemności, temperatury , 
diod, ciągłości obwodu ;przewód czerwony. 

mA Port do pomiaru prądu mA ;przewód czerwony.  

 



Wykonywanie pomiarów. 

1. Pomiar napięcia AC/DC  

Naciśnij przycisk pomiaru napięcia (4) w celu wybrania napięcia AC lub DC. 

Podłącz przewody pomiarowe: czarny do portu COM, czerwony do portu INPUT 

Wykonaj pomiar. 

2. Pomiar rezystancji, diod, ciągłości obwodu 

Naciśnij przycisk pomiaru rezystancji (5) aby wybrać pomiar rezystancji, pomiar diod, 

pomiar ciągłości obwodu.   

Podłącz przewody pomiarowe: czarny do portu COM, czerwony do portu INPUT 

Wykonaj pomiar. 

PAMIĘTAJ:  

Kiedy obwód pomiarowy jest otwarty lub rezystancja jest poza zakresem na 

wyświetlaczu pokaże się „OL”. 

Podczas pomiaru diod na wyświetlaczu pokazuje się spadek napięcia w kierunku 

przewodzenia. 

Kiedy mierzona rezystancja jest mniejsza niż 30ohm miernik emituje dźwięk.  

3. Pomiar pojemności 

Naciśnij przycisk pomiaru pojemności/temperatury (6) i wybierz pomiar „nF”  

Podłącz przewody pomiarowe: czarny do portu COM, czerwony do portu INPUT 

Wykonaj pomiar. 

4. Pomiar temperatury  

Naciśnij przycisk pomiaru pojemności/temperatury (6) i wybierz pomiar „°C i °F”  

Podłącz sondę pomiarową, czerwony przewód do złącza INPUT oraz czarny przewód 

do złącza COM  

Wykonaj pomiar dotykając końcówka sondy mierzonego obiektu. 

Aby zmienić jednostki pomiary C i °F naciśnij i przytrzymaj przycisk (6) 

5. Pomiar prądu AC/DC 

Naciśnij przycisk pomiaru prądu (8) i wybierz pomiar prądu AC lub DC 

Podłącz sondę pomiarową, czerwony do złącza mA oraz czarny do złącza COM  

Wykonaj pomiar.  

PAMIĘTAJ:  Maksymalny mierzony prąd AC/DC to 600mA  

6. Pomiar bezkontaktowy NCV 

Naciśnij przycisk pomiaru LIVE/NCV (7) i wybierz pomiar bezkontaktowy NCV 

Zbliż czujnik NCV (1) do mierzonego obiektu, wykrycie napięcia spowoduje zapalenie 

na wyświetlaczu L,M oraz H w zależności od wartości wykrytego napięcia.  

7. Pomiar bezkontaktowy LIVE 

Naciśnij przycisk pomiaru LIVE/NCV (7) i wybierz pomiar LIVE 

Podłącz czerwony przewód pomiarowy to złącza INPUT,  

Zbliż końcówkę pomiarową do mierzonego obiektu wykrycie napięcia spowoduje 

zapalenie na wyświetlaczu L,M oraz H w zależności od wartości wykrytego napięcia 

 

PAMIĘTAJ: Pomiar bezkontaktowy NCV oraz LIVE jest jedynie poglądowy, w celu 

dokładnego ustalenia wartość napięcia wykonaj pomiar napięcia.  



 

Zakresy pomiarowe. 

Napięcie DC 

Zakres Rozdzielczość Dokładność 

1000mV 0.1mV  
+/- (0.5% + 3) 10V 0.01V 

100V 0.1V 
600V 0.1V +/- (0.8% + 3) 

 Impedancja wejściowa 10MΩ , maksymalne napięcie 600V 

Napięcie AC 

Zakres Rozdzielczość Dokładność 

1000mV 0.1mV  
+/- (0.5% + 5) 10V 0.01V 

100V 0.1V 

600V 0.1V +/- (1.0% + 10) 
 Impedancja wejściowa 10MΩ, maksymalne napięcie 600V zakres częstotliwości 40Hz-400Hz 

Rezystancja  

Zakres Rozdzielczość Dokładność 

100Ω 0.1Ω  
 

+/- (0.8% + 3) 
1kΩ 0.1Ω 

10kΩ 0.001KΩ 

100KΩ 0.1kΩ 

1MΩ 0.001MΩ 
10MΩ 0.01MΩ +/- (1.0% + 5) 

100MΩ 0.01MΩ +/- (1.2% + 10) 
 Zabezpieczenie 250V, napięcie otwartego obwodu 1.2V  

Pojemność  

Zakres Rozdzielczość Dokładność 

100nF 0.1nF  
 

+/- (4% + 10) 
1uF 0.1uF 

10uF 0.1uF 

1mF 0.1uF 
10mF 1uF 

100mF 1uF +/- (5% + 25) 
 Zabezpieczenie 250V 

Prąd DC 

Zakres Rozdzielczość Dokładność 

100mA 0.1mA 
+/- (0.8% + 10) 

600mA 0.1mA 
 Maksymalny prąd wejściowy 600mA 



 

Prąd AC 

Zakres Rozdzielczość Dokładność 

100mA 0.1mA 
+/- (1.2% + 10) 

600mA 0.1mA 
 Maksymalny prąd wejściowy 600mA, zakres częstotliwości 40Hz-400Hz 

 

Temperatura  

Zakres Rozdzielczość Dokładność 

-20 ~ 1000 °C 1 °C +/- (2.0% + 2) 
-4 ~ 1832 °F 1 °F +/- (2.0% + 4) 

 Zabezpieczenie 250V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent:  

Shenzhen Mestek Tools Co.,LTD  

401,NO 204 Pi Lao Village,Dafu Community  Guanlan Street  Longhua, Shenzhen,China  
 

Importer: 

ADRO Anna Łoś 

Pogórska Wola 31A, 33-152 Pogórska Wola  


